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Parcela con referencia catastral: 7173403VN1077S0001LZ, en Villadiego (Burgos)

SITUACIÓN SITUACIÓN: Plano O-003.23-2, Clasificación del suelo, núcleo de Villadiego 2/6

NÚMERO SITUACIÓN

FEBRERO DE 2022

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

PLANEAMIENTO

S-01

COD. PROYECTO:
VD-210427

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

DIRECCIÓN: AVENIDA BURGOS 5
LOCALIDAD: VILLADIEGO, BURGOS
C.P: 09120



1000 4010 20 30 50

SUPERFICIE PARCELA:   4.048 m2

EMPLAZAMIENTO   E: 1/3000

COD. PROYECTO:
VD-210427

NÚMERO EMPLAZAMIENTO

FEBRERO DE 2022

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA

S-02

AV DE BURGOS

PASEO NºUNO

NE:1/3000

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

ESCALA :
DIN A31/3000

C
.M
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O

R

AV REYES CATÓLICOS

C C
ASTR

OJE
RIZ
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52,79

45,82

3,00

5,00

5,00

4,60

3,96

EMPLAZAMIENTO

SUPERFICIE PARCELA:   4.048 m2

COD. PROYECTO:
VD-210427

NÚMERO EMPLAZAMIENTO

FEBRERO DE 2022

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

COTAS

N
E:1/750

S-03PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

ESCALA :
DIN A31/750

AV DE BURGOS

AV DE BURGOS



100 41 2 3 5

04 0102

25,00

12
,5

0

19
,3

0

AULA DE FORMACIÓNENFERMERIA

DESPACHO
PROFESORES,

ENTRENADORES
Y ÁRBITROS

VESTUARIOS Y  ASEOS
PERSONAL

ESCALERA
ACCESO
CUARTO
INSTALACIONES

VESTÍBULO  Y RECEPCIÓN

CIRCULACIÓN PIES DESCALZOS

030506070809

17161514131211 18

CIRCULACIÓN
PIES

CALZADOS

TORNO

VESTUARIO
COLECTIVO
MASCULINO

VENDING

VESTUARIO
COLECTIVO
FEMENINO

taquillas

VESTUARIO 1
PROFESORES, ENTRENADORES Y ÁRBITROSCIRCULACIÓN

PRIVADA

3,35

2,55

APARCAMIENTO COCHES APARCAMIENTO BICICLETAS

ALMACÉN MATERIAL
DEPORTIVO PISCINA

VESTUARIO 2
PROFESORES, ENTRENADORES Y ÁRBITROS

3,
40

20
,2

6

17,80

4,
20

3,
39

27,24

±0,00m

+0,50m

2%

±0,00m

DUCHAS
VEST.

MASCULINO

DUCHAS
VEST.

FEMENINO

ASEOS
VEST.

MASCULINO

ASEOS
VEST.

FEMENINO

2,
55

3,
40

2,85

3,00 2,50

2,
55

CUARTO
LIMPIEZA

Y BASURAS

ASEOS USUARIOS

CORTAVIENTOS

taquillas
19

,3
4

23,91

CIRCULACIÓN PIES DESCALZOS

2,25 2,25 3,70 3,70
25,32

11
,2

0

1%

1%

10

3,8%

+0,50m

8%

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

ARQUITECTURA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

1/150

A-01

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

E:1/150
N

ARQUITECTURA

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

PLANTA BAJA GENERAL
(Corte inferior)

Cotas
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

FEBRERO DE 2022

COD. PROYECTO:
VD-210427



100 41 2 3 5

17,80

3,
40

19
,3

0

20
,2

6

18,91

4,
19

32,52

±0,00m +0,50m

+0,50m

2%

±0,00m

4,754,454,454,454,454,454,70

4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,754,70

8%

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

ARQUITECTURA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

1/150

A-02

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

E:1/150
N

PLANTA BAJA GENERAL
(Corte superior)

Cotas
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

FEBRERO DE 2022

COD. PROYECTO:
VD-210427



1%

10% 10% 10%

32,52

20
,2

6

18,91

17,80

4,
19

3,
40

1%

100 41 2 3 5

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

ARQUITECTURA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

1/150

A-03

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

E:1/150
N

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

PLANTA CUBIERTA
Cotas

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

FEBRERO DE 2022

COD. PROYECTO:
VD-210427



3,
10

0304050708 01020609

1110 1312

VASO PISCINA

GALERÍA DE SERVICIO

INSTALACIONES

3,
10

3,
10

3,
10

2,641,50

2,
10

Sup. cons.: 179,56m2

Sup. cons.: 26,67m2

Sup. cons.: 263,58m2

Sup. cons.: 331,50m2

7,
80

DISTRIBUIDOR INSTALACIONES

Sup. cons.:
4,30m2

Sup. cons.:
4,72m2

VEST. IND. 01

11,78 29,65

6,69

3,60 6,17

VASO DE COMPENSACIÓN
(3,60 x 7,8 x 1): 28m3

6,
57

2,
10

2,
26

14
,7

2
2,

25

1,60

1,64

2,
60

25,50

13
,0

0
3,

13
3,

10

2,64

2,64

1,52

2,
60

VEST. IND. 02

100 41 2 3 5

TABLA DE SUPERFICIES PLANTA SÓTANO

ESTANCIA     SUP.ÚTIL SUP.CONSTRUIDA

Distribuidor instalaciones S: 14,03m2   S: 26,67m2
Vestíbulo de independencia 01 S:  3,68m2   S:  4,72m2
Vestíbulo de independencia 02 S:  3,55m2    S:  4,30m2
Cuarto de instalaciones S:168,10m2   S:179,56m2
Galería de servicio S:235,70m2   S:263,58m2

TOTAL S:425,06m2   S:478,83m2

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

ARQUITECTURA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

1/150

A-04

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

E:1/150
N

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

PLANTA SÓTANO
Cotas, usos y superficies

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

FEBRERO DE 2022

COD. PROYECTO:
VD-210427



100 41 2 3 5

04 0102

AULA DE FORMACIÓNENFERMERIA

DESPACHO
PROFESORES,

ENTRENADORES
Y ÁRBITROS

VESTUARIOS Y  ASEOS
PERSONAL

ESCALERA
ACCESO
CUARTO
INSTALACIONES

VESTÍBULO  Y RECEPCIÓN

CIRCULACIÓN PIES DESCALZOS

030506070809

17161514131211 18

CIRCULACIÓN
PIES

CALZADOS

TORNO

VESTUARIO
COLECTIVO
MASCULINO

S. cons.: 13,08m2

VENDING

VESTUARIO
COLECTIVO
FEMENINO

LÁMINA DE AGUA

taquillas

VESTUARIO 1
PROFESORES, ENTRENADORES Y ÁRBITROS

duchas
zona baño

CIRCULACIÓN
PRIVADA

Sup. cons.: 645,15m2

Sup. cons.: 20,24m2Sup. cons.:
11,37m2

Sup. cons.: 32,67m2

Sup. cons.:
33,17m2

S. cons.: 10,76m2

Sup. cons.: 7,06m2

Sup.cons.:
7,11m2

S. cons.: 13,08m2

S. cons.: 12.41m2S. cons.: 36.84m2

S. cons.: 16,33m2

S. cons.: 21,88m2

S. cons.: 26,71m2

S. cons.: 13,45m2

S. cons.: 21,66m2

S. cons.: 39,80m2

ALMACÉN MATERIAL
DEPORTIVO PISCINA

Sup. cons.: 19,32m2

S. cons 20.75m2

VESTUARIO 2
PROFESORES, ENTRENADORES Y ÁRBITROS

Sup. cons.: 332,65m2
PLAYA PISCINA

Sup. útil:  312.50m2

ÁREA TOTAL
ZONA DE BAÑO

DUCHAS
VEST.

MASCULINO

DUCHAS
VEST.

FEMENINO

ASEOS
VEST.

MASCULINO

ASEOS
VEST.

FEMENINO

CUARTO
LIMPIEZA

Y BASURAS
Sup. cons.:
11,16m2

ASEOS USUARIOS
Sup. cons.:
13,72m2

CORTAVIENTOS
Sup. cons.:

 4,46m2

taquillas

CIRCULACIÓN PIES DESCALZOS

10

3,8%

TABLA DE SUPERFICIES PLANTA BAJA

ESTANCIA     SUP.ÚTIL SUP.CONSTRUIDA

Cortavientos S:  3,58m2   S:  4,46m2
Vestíbulo y recepción S:30,04m2   S:32,67m2
Despacho S:17,38m2   S:19,32m2
Enfermería S:  8,67m2   S: 11,37m2
Aula de formación S:16,10m2   S: 20,24m2
Almacén de material S:16,37m2   S:20,75m2
Aseos usuarios S:11,59m2   S:13,72m2
Cuarto de limpieza / basuras S:  8,21m2   S:11,16m2
Vestuario 1 de entrenadores S:11,66m2   S:13,08m2
Vestuario 2 de entrenadores S:11,34m2   S:13,08m2
Vestuario de personal S:  9,71m2   S:10,76m2
Circulaciones privadas S:  6,21m2   S:  7,11m2
Circulación pies calzados S:24,54m2   S:33,17m2

Vestuario masculino - Aseos S:15,39 m2    S:16,33m2
Vestuario masculino - Vestuario S:35,52m2    S:36,84m2
Vestuario masculino - Duchas S:11,30m2    S:12,41m2
Vestuario masculino - Circulación S:15,80m2    S:21,88m2
Vestuario femenino - Aseos S:17,52m2    S:21,66m2
Vestuario femenino - Vestuario S:35,98m2    S:39,80m2
Vestuario femenino - Duchas S:11,30m2    S:13,45m2
Vestuario femenino - Circulación S:19,92m2    S:26,71m2
Escalera de acceso a instalaciones          -       S:  7,06m2
Lámina de agua          -    S:312,50m2
Playa de la piscina S:289,55m2    S:332,65m2

TOTAL S:627,68m2    S:1052,18m2

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

ARQUITECTURA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

1/100

A-05

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

E:1/100
N

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

PLANTA BAJA
Espacios auxiliares

Usos y superficies
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

FEBRERO DE 2022

COD. PROYECTO:
VD-210427



04 0102

AULA DE FORMACIÓNENFERMERIA

DESPACHO
PROFESORES,

ENTRENADORES
Y ÁRBITROS

VESTUARIOS Y  ASEOS
PERSONAL

ESCALERA
ACCESO
CUARTO
INSTALACIONES

4,052,21

4
,
0
1

VESTÍBULO  Y RECEPCIÓN

CIRCULACIÓN PIES DESCALZOS

030506070809

17161514131211 18

CIRCULACIÓN
PIES

CALZADOS

TORNO

VESTUARIO
COLECTIVO
MASCULINO

6
,
4
4

9,10

1,50

VENDING

VESTUARIO
COLECTIVO
FEMENINO

2,43

1,50

2
,
3
9

taquillas

VESTUARIO 1
PROFESORES, ENTRENADORES Y ÁRBITROS
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2
,
3
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1
4
,
7
2

2,55

1
,
5
0

1
,
5
5

1
,
5
5

2
,
8
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2
,
3
5

5,341,50

4,04

4,542,41

0,902,23

8,49

1
,
3
8

5
,
6
5

1
,
5
0

2
,
8
3

2
,
0
0

1,50

1,00

5,28

1,00

4,402,16

3,01

11,14

2,841,90

2
,
5
3

5
,
7
1

3
,
6
9

1
,
5
5

5,21

2
,
1
5

2
,
0
0

3
,
7
4

CIRCULACIÓN
PRIVADA

3,80

1
,
5
0

ALMACÉN MATERIAL
DEPORTIVO PISCINA

0,90

1
,
3
8

1,00

1
,
2
0

1
,
5
7

2,94

1,601,00

1,50

3
,
2
1

4
,
0
1

2,47

VESTUARIO 2
PROFESORES, ENTRENADORES Y ÁRBITROS

5
,
6
5

0,901,10

2
,
0
3

1,50 2,90

1,10

1,10

2
,
3
1

1
9
,
3
0

4
,
1
4

2
,
9
0

2
,
9
0

2
,
1
0

1,85

0
,
9
0

0
,
9
0

0
,
9
0

0
,
9
0

0
,
9
0

1,10 0,90

0
,
9
0

0
,
9
0

0
,
9
0

0
,
9
0

0
,
9
0

0
,
9
0

2
,
0
5

2
,
0
0

6
,
4
4

3,00

DUCHAS
VEST.

MASCULINO

DUCHAS
VEST.

FEMENINO

ASEOS
VEST.

MASCULINO

ASEOS
VEST.

FEMENINO

3,60

1,53

1
,
5
0

CUARTO
LIMPIEZA

Y BASURAS

ASEOS USUARIOS

CORTAVIENTOS

1,71

2
,
3
1

1,71

2
,
0
1

taquillas

1,50

1,50

3
,
8
9

0
,
9
0

1,28

1
,
6
0

2,61

3,16

CIRCULACIÓN PIES DESCALZOS

1,50

1
,
0
0

1
,
0
0

1
,
5
4

1
,
5
5

1,38

0
,
8
0

1
,
3
0

1,72 0,80

1
,
5
0
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3,8%

100 41 2 3 5

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

ARQUITECTURA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

1/100

A-06

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

E:1/100
N

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

PLANTA BAJA
Espacios auxiliares

Cotas
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

FEBRERO DE 2022

COD. PROYECTO:
VD-210427
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ALZADO NOROESTE

6,
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85
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ALZADO SURESTE
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4,
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4,
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100 41 2 3 5
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NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

ARQUITECTURA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

1/150

A-07

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

ALZADOS

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

E:1/150
N

FEBRERO DE 2022

COD. PROYECTO:
VD-210427
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100 41 2 3 5

B'
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A'

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

ARQUITECTURA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

1/150

A-08

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

A

C

B

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

SECCIONES

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

E:1/150
N

FEBRERO DE 2022

COD. PROYECTO:
VD-210427



04 0102

AULA DE FORMACIÓNENFERMERIA

DESPACHO
PROFESORES,

ENTRENADORES
Y ÁRBITROS

VESTUARIOS Y  ASEOS
PERSONAL

ESCALERA
ACCESO
CUARTO
INSTALACIONES

VESTÍBULO  Y RECEPCIÓN

CIRCULACIÓN PIES DESCALZOS

030506070809

17161514131211 18

CIRCULACIÓN
PIES

CALZADOS

TORNO

VESTUARIO
COLECTIVO
MASCULINO

VENDING

VESTUARIO
COLECTIVO
FEMENINO

taquillas

VESTUARIO 1
PROFESORES, ENTRENADORES Y ÁRBITROS

0304050708 01020609

1110 1312

VASO PISCINA

CIRCULACIÓN
PRIVADA

GALERÍA DE SERVICIO

INSTALACIONES

APARCAMIENTO COCHES APARCAMIENTO BICICLETAS

ALMACÉN MATERIAL
DEPORTIVO PISCINA

VESTUARIO 2
PROFESORES, ENTRENADORES Y ÁRBITROS

DUCHAS
VEST.

MASCULINO

DUCHAS
VEST.

FEMENINO

ASEOS
VEST.

MASCULINO

ASEOS
VEST.

FEMENINO

DISTRIBUIDOR INSTALACIONES VEST. IND. 01
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taquillas
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Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. 0376-94261

FAX 0376-631482

e-mail:

info@myrthapools.com

info@piscinecastiglione.it

NOTE:

Revision Fecha Proyectista

12/04/2021

CW01

A
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25,025 x 12,5
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0495829
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MYRTHA CLASSIC DF 00

OBRA EDIL
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Natación 25 m

Scale 1 : 50

SECTION A

Scale 1 : 50
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ARENA
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TERRENO

GRAVA

RELLENO

CEMENTO

OTROS ELEMENTOS

CORTES

(SI ESTAS)
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CONSTRUCCIÓN

FEBRERO DE 2022

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

CONSTRUCCIÓN VASO DE PISCINA 01
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

1/50

C-01

*Las dimensiones de los plano son orientativas, provisionales y no vinculantes. Están sujetas a los
posibles cambios realizados por razones técnicas, comerciales, administrativas o de cualquier otra
índole.
Propuesta realizada por MYRTHA POOL la cuál debe ser revisada y actualizada en el momento de la
ejecución de la obra.
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índole.
Propuesta realizada por MYRTHA POOL la cuál debe ser revisada y actualizada en el momento de la
ejecución de la obra.
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9% 9%

REJUNTADOA

B

BANQUETA DE HORMIGÓN ARMADO

CLASE DE RESISTENCIA MÍNIMA: C25/30

JUNTA ELÁSTICAC

LOSA/MUROD

IMPERMEABILIZACIÓNE

DRENAJEF

G

RELLENO POR DETRÁS DE LA STRUCTURA MYRTHA A

REALIZAR DESPUÉS DEL MUNTAJE COMPLETO DE LA

PISCINA Y DE LAS TUBERÍAS.

UTILIZAR GRAVA REDONDA 10/30mm TAMIZADA Y

LAVADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA MANUALMENTE

EN CAPAS NO SUPERIORES A 300mm

HORMIGÓN / RELLENOI

GRAVAH

NOTAS IMPORTANTES

* MEDIDA MÍNIMA PARA LA ESTABILIDAD DE LA LOSA

DE ESTA SECCIÓN.

EL CÁLCULO ESTÁTICO DE LA BANQUETA DE APOYO

SERÁ A CARGO DEL CLIENTE.

PARA ALTURAS Y/O TECNOLOGÍAS DISTINTAS VER

LAS SECCIONES ESPECÍFICAS.

**MEDIDA MÍNIMA PARA LA INSTALACION  DE  LOS

TACOS QUIMICOS.

TRABAJOS EXCLUIDOS:

OBRA CIVIL EN GENERAL;

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE LA LOSA;

JUNTA ELÁSTICA;

ENRASADO PERFIL DE BASE

PANEL MYRTHA1

CONTRAFUERTE2

CANAL MYRTHA3a

PERFIL SUPERIOR3b

MEMBRANA DE PVC4a

MEMBRANA DE PVC ANTIDESLIZANTE4b

PLANTILLA5

PLACA DE REGULACIÓN 5mm6a

PLACA DE REGULACIÓN 10mm6b

ESCUADRA VERTICAL7a

TIRANTE DE LA ESCUADRA VERTICAL + PERFIL A "L"7b

REFUERZO DEL PERFIL DE BASE8

PERFIL DE BASE9

SOPORTE CANAL MYRTHA / PERFIL SUPERIOR10

TACOS QUIMICOS M1211a

TACOS QUIMICOS M1611b

PLACA DE REG. + TACOS MECÁNICO M1012

GUÍA VERTICAL MYRTHA13

REFUERZO EN POLIESTIRENO14

6x50 - 4,2x7015

REFUERZO HORIZONTAL16

CHAPA MYRTHA17

TIRA DE PVC18a

TIRA DE CONTRASTE18b

PERFIL EN PVC A "L"19

REJILLA20a

REJILLA "HAND GRIP"20b

CERÁMICA FRONTAL21

CERÁMICA SUPERIOR22

PERFIL DE ACABADO "CLASSIC"23

ELEMENTO DE CERÁMICA "STRUCTURAL"24

ACABADO MOSAICO / GRES25a

PERFIL DE PVC 55x1226a

PERFIL DE PVC PARA "ZERO ENTRY"25b

CLAVO DE EXPANSION 4,8x2527

PERFIL DE PVC 40x826b

SOFTWALK PVC PAD28a

SOFTWALK FOAM EVA28b

SUMMINISTRO MYRTHA

A CARGO DEL CLIENTE

es. LEYENDA

es. NOTAS GENERALES

T
O

D
A
S
 
L
A
S
 
T
E
C
N

O
L
O

G
Í
A
S

T1.  SE ACONSEJA RESPETAR LAS DIMENSIONES Y LAS

TOLERANCIAS INDICADAS EN EL PROYECTO; EN

CASO CONTRARIO SE PODRÍA COMPROMETER LA

INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA MYRTHA

T2.  LA LOSA DEL FONDO, LAS PAREDES VERTICALES

DE HORMIGÓN Y TODAS LAS SUPERFICIES A

CONTACTO CON LA MEMBRANA DE PVC DEBEN

PRESENTAR UN ACABADO DE ENFOSCADO CIVIL

T3.  EN LA ZONA MÁS PROFUNDA DEL VASO, EN

PROXIMIDAD DE LAS TOMAS DE FONDO, PREVER

AL MENOS UN DRENAJE BAJO EL REVESTIMIENTO

PARA EVACUAR LA EVENTUAL PRESENCIA DE

AGUA. MYRTHA POOLS SUMINISTRA ESTE DRENAJE

CON LAS TOMAS DE FONDO

T4.  CONECTAR A TIERRA LA ESTRUCTURA METÁLICA

SEGÚN LAS NORMATIVAS LOCALES

T5.  ALGUNOS ELEMENTOS HAN SIDO INCLUIDOS PARA

COMPLETAR LA REPRESENTACIÓN DE LA PISCINA Y LA

VALORACIÓN DE EVENTUALES INTERACCIONES. NO

TODOS LOS ACCESORIOS SE INCLUYEN EN EL

SUMINISTRO DE MYRTHA. PARA CONOCER LA LISTA

DE ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL SUMINISTRO

MYRTHA HACER REFERENCIA AL CONTRATO.

M
Y
R
T
H

A

M1.  LA TIPOLOGÍA, EL ESPESOR Y LAS ARMADURAS DE

LA OBRA CIVIL, ASÍ COMO EL ESTUDIO GEOTÉCNICO

DEL TERRENO SON A CARGO DEL CLIENTE

M2.  LAS FUERZAS INDICADAS EN LA SECCIÓN ESTÁN

APLICADAS EN LOS CONTRAFUERTES (CADA 900 MM).

MYRTHA POOLS PUEDE INDICAR LA

POSICIÓN DE LOS ANCLAJES (QUÍMICOS Y

MECÁNICOS) NECESARIOS PARA FIJAR LA

ESTRUCTURA, CON LA IDEA DE EVITAR CORTAR LA

ARMADURA AL REALIZAR LOS AGUJEROS

M3.  LA TOLERANCIA DEL NIVEL DE LA BANQUETA DE

APOYO PERIMETRAL ES DE 20 MM RESPECTO A LA

MEDIDA NOMINAL DE LA SECCIÓN. SI ES NECESARIO

HABRÁ QUE COORDINARSE CON

OTROS DIBUJOS ESTRUCTURALES

M4.  EL RELLENO BAJO EL PERFIL DE BASE ES A CARGO

DE TERCEROS

R
E
N

O
V
A
C
T
I
O

N

R1.  PARA LAS PISCINAS RENOVACTION CON PASILLO

DE INSPECCIÓN, PREVER UNOS DRENAJES DETRÁS DE

LOS PANELES, EN LA PARTE MÁS PROFUNDA. PARA

MAYORES DETALLES CONSULTAR LOS DIBUJOS DE

PROYECTO

E
N

T
E
R
R
A
D

A

E1.  EL ENTERRAMIENTO DE LAS SECCIONES SE DEBE

EFECTUAR POR CAPAS DE 300MM DE GRAVA

ø10-30MM COMPACTADA A MANO Y DEBE SER

REALIZARLO ANTES  DEL LLENADO DEL VASO. SI FUERA

NECESARIO LLENAR LA PISCINA ANTES DE

ENTERRARLA, CONTACTAR EL DEPARTAMENTO

TÉCNICO MYRTHA.NO RESPETAR ESTA

ESPECIFICACIÓN PODRÍA CAUSAR DAÑOS A LA

ESTRUCTURA MYRTHA

R
E
G

I
S
T
R
A
B
L
E

F1.  ES NECESARIO GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD AL

PASILLO DE INSPECCIÓN PARA LAS INTERVENCIONES

PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO

F2.  PREVER UNA VENTILACIÓN FORZADA PARA

ELIMINAR DE LOS LOCALES LAS CONCENTRACIONES

DE VAPORES DE CLORO Y OTROS PRODUCTOS

QUÍMICOS Y PREVENIR LA CONDENSACIÓN SOBRE LA

SUPERFICIE EXTERIOR DE LA PISCINA.

C
A
N

A
L

C1.  PREVER UN CIERRE ESTANCO PARA LAS

APERTURAS DE INSPECCIÓN DEL VASO DE

COMPENSACIÓN. EVENTUALES TOMAS DE AIRE AL

FINAL DEL COLECTOR, NO DEBEN ESTAR EN

COMUNICACIÓN CON EL PASILLO REGISTRABLE

(COLOCARLAS EN LA CANAL O, EN SU LUGAR, EN EL

EXTERIOR DEL LOCAL TÉCNICO), EVITANDO LOS

VAPORES DE TRICLOROAMINAS EN LAS ZONAS DE

INSPECCIÓN

C2.  LA CERÁMICA DE LA CANAL STRUCTURAL Y EL

PERFIL DE REMATE DE PVC DE LA CANAL CLASSIC NO

SON CONSIDERADOS ELEMENTOS QUE

GARANTICEN LA ESTANQUEIDAD
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PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO
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*Las dimensiones de los plano son orientativas, provisionales y no vinculantes. Están sujetas a los
posibles cambios realizados por razones técnicas, comerciales, administrativas o de cualquier otra
índole.
Propuesta realizada por MYRTHA POOL la cuál debe ser revisada y actualizada en el momento de la
ejecución de la obra.
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LIMITE DE SUMINISTRO
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ø50
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LIMITE DE SUMINISTRO

MYRTHA

ø90

S1 - MYRTHA CLASSIC DF 00 H.1200mm

S2 - MYRTHA CLASSIC DF 00 H.1200mm Y REPOSAPIES DE HOMIRGON

REJUNTADOA

B

BANQUETA DE HORMIGÓN ARMADO

CLASE DE RESISTENCIA MÍNIMA: C25/30

JUNTA ELÁSTICAC

LOSA/MUROD

IMPERMEABILIZACIÓNE

DRENAJEF

G

RELLENO POR DETRÁS DE LA STRUCTURA MYRTHA A

REALIZAR DESPUÉS DEL MUNTAJE COMPLETO DE LA

PISCINA Y DE LAS TUBERÍAS.

UTILIZAR GRAVA REDONDA 10/30mm TAMIZADA Y

LAVADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA MANUALMENTE

EN CAPAS NO SUPERIORES A 300mm

HORMIGÓN / RELLENOI

GRAVAH

NOTAS IMPORTANTES

* MEDIDA MÍNIMA PARA LA ESTABILIDAD DE LA LOSA

DE ESTA SECCIÓN.

EL CÁLCULO ESTÁTICO DE LA BANQUETA DE APOYO

SERÁ A CARGO DEL CLIENTE.

PARA ALTURAS Y/O TECNOLOGÍAS DISTINTAS VER

LAS SECCIONES ESPECÍFICAS.

**MEDIDA MÍNIMA PARA LA INSTALACION  DE  LOS

TACOS QUIMICOS.

TRABAJOS EXCLUIDOS:

OBRA CIVIL EN GENERAL;

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE LA LOSA;

JUNTA ELÁSTICA;

ENRASADO PERFIL DE BASE

PANEL MYRTHA1

CONTRAFUERTE2

CANAL MYRTHA3a

PERFIL SUPERIOR3b

MEMBRANA DE PVC4a

MEMBRANA DE PVC ANTIDESLIZANTE4b

PLANTILLA5

PLACA DE REGULACIÓN 5mm6a

PLACA DE REGULACIÓN 10mm6b

ESCUADRA VERTICAL7a

TIRANTE DE LA ESCUADRA VERTICAL + PERFIL A "L"7b

REFUERZO DEL PERFIL DE BASE8

PERFIL DE BASE9

SOPORTE CANAL MYRTHA / PERFIL SUPERIOR10

TACOS QUIMICOS M1211a

TACOS QUIMICOS M1611b

PLACA DE REG. + TACOS MECÁNICO M1012

GUÍA VERTICAL MYRTHA13

REFUERZO EN POLIESTIRENO14

6x50 - 4,2x7015

REFUERZO HORIZONTAL16

CHAPA MYRTHA17

TIRA DE PVC18a

TIRA DE CONTRASTE18b

PERFIL EN PVC A "L"19

REJILLA20a

REJILLA "HAND GRIP"20b

CERÁMICA FRONTAL21

CERÁMICA SUPERIOR22

PERFIL DE ACABADO "CLASSIC"23

ELEMENTO DE CERÁMICA "STRUCTURAL"24

ACABADO MOSAICO / GRES25a

PERFIL DE PVC 55x1226a

PERFIL DE PVC PARA "ZERO ENTRY"25b

CLAVO DE EXPANSION 4,8x2527

PERFIL DE PVC 40x826b

SOFTWALK PVC PAD28a

SOFTWALK FOAM EVA28b

SUMMINISTRO MYRTHA

A CARGO DEL CLIENTE

es. LEYENDA

RevisionDibujo N°

N° Tabla Escala

FechaN° Proyecto

Proyectista

DATOS PISCINA

Tecnologìa

Dimensiones (m)

Perimetro
Area Volumen

Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. 0376-94261

FAX 0376-631482

e-mail:

info@myrthapools.com

info@piscinecastiglione.it

NOTE:

Revision Fecha Proyectista

12/04/2021

GL02

A

1:10÷1:2.5

1320005

25,025 x 12,5

75 m 312,8 m² ~407 m³

0495829

FP

MYRTHA CLASSIC DF 00

DETALLES PISCINA

Villadiego

Spain

Natación 25 m

LEYENDA RETINA

ARENA

HORMIGÓN

SOFTWALK

TERRENO

GRAVA

RELLENO

CEMENTO

OTROS ELEMENTOS

CORTES

(SI ESTAS)

A 13/07/2020 FP

Escala 1 : 10

TYP. SECCION MYRTHA CLASSIC DF 00 H.1200mm

S1

Escala 1 : 10

TYP. SECCION MYRTHA CLASSIC DF 00 H.1200mm Y REPOSAPIES DE HOMIRGON

S2

Escala 1 : 10

TOMAS DE FONDO 874x534ø140 + DRENAJE FONDO ø50 (N°2 PIEZAS)

1

Escala 1 : 10

BOQUILLAS DE IMPULSION ø50-75 CON INSERT (N°9 PIEZAS)

2

Escala 1 : 10

ASPIRACIONE ø50-75 (N°2 PIEZAS)

3

Escala 1 : 10

DESCARGA EN CANAL ø90-110 (N°8 PIEZAS)

4
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*Las dimensiones de los plano son orientativas, provisionales y no vinculantes. Están sujetas a los
posibles cambios realizados por razones técnicas, comerciales, administrativas o de cualquier otra
índole.
Propuesta realizada por MYRTHA POOL la cuál debe ser revisada y actualizada en el momento de la
ejecución de la obra.



PANEL MYRTHA1

CONTRAFUERTE2

CANAL MYRTHA3a

PERFIL SUPERIOR3b

MEMBRANA DE PVC4a

MEMBRANA DE PVC ANTIDESLIZANTE4b

PLANTILLA5

PLACA DE REGULACIÓN 5mm6a

PLACA DE REGULACIÓN 10mm6b

ESCUADRA VERTICAL7a

TIRANTE DE LA ESCUADRA VERTICAL + PERFIL A "L"7b

REFUERZO DEL PERFIL DE BASE8

PERFIL DE BASE9

SOPORTE CANAL MYRTHA / PERFIL SUPERIOR10

TACOS QUIMICOS M1211a

TACOS QUIMICOS M1611b

PLACA DE REG. + TACOS MECÁNICO M1012

GUÍA VERTICAL MYRTHA13

REFUERZO EN POLIESTIRENO14

6x50 - 4,2x7015

REFUERZO HORIZONTAL16

CHAPA MYRTHA17

TIRA DE PVC18a

TIRA DE CONTRASTE18b

PERFIL EN PVC A "L"19

REJILLA20a

REJILLA "HAND GRIP"20b

CERÁMICA FRONTAL21

CERÁMICA SUPERIOR22

PERFIL DE ACABADO "CLASSIC"23

ELEMENTO DE CERÁMICA "STRUCTURAL"24

ACABADO MOSAICO / GRES25a

PERFIL DE PVC 55x1226a

PERFIL DE PVC PARA "ZERO ENTRY"25b

CLAVO DE EXPANSION 4,8x2527

PERFIL DE PVC 40x826b

SOFTWALK PVC PAD28a

SOFTWALK FOAM EVA28b

SUMMINISTRO MYRTHA

REJUNTADOA

B
BANQUETA DE HORMIGÓN ARMADO

CLASE DE RESISTENCIA MÍNIMA: C25/30

JUNTA ELÁSTICAC

LOSA/MUROD

IMPERMEABILIZACIÓNE

DRENAJEF

G

RELLENO POR DETRÁS DE LA STRUCTURA MYRTHA A

REALIZAR DESPUÉS DEL MUNTAJE COMPLETO DE LA

PISCINA Y DE LAS TUBERÍAS.

UTILIZAR GRAVA REDONDA 10/30mm TAMIZADA Y

LAVADA, EXTENDIDA Y COMPACTADA MANUALMENTE

EN CAPAS NO SUPERIORES A 300mm

HORMIGÓN / RELLENOI

GRAVAH

NOTAS IMPORTANTES

* MEDIDA MÍNIMA PARA LA ESTABILIDAD DE LA LOSA

DE ESTA SECCIÓN.

EL CÁLCULO ESTÁTICO DE LA BANQUETA DE APOYO

SERÁ A CARGO DEL CLIENTE.

PARA ALTURAS Y/O TECNOLOGÍAS DISTINTAS VER

LAS SECCIONES ESPECÍFICAS.

**MEDIDA MÍNIMA PARA LA INSTALACION  DE  LOS

TACOS QUIMICOS.

TRABAJOS EXCLUIDOS:

OBRA CIVIL EN GENERAL;

IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE LA LOSA;

JUNTA ELÁSTICA;

ENRASADO PERFIL DE BASE

A CARGO DEL CLIENTE

es. LEYENDA

Revision
Dibujo N°

N° Tabla Escala

FechaN° Proyecto

Proyectista

DATOS PISCINA

Tecnologìa

Dimensiones (m)

Perimetro
Area Volumen

Myrtha Pools

Commercial division of the

A&T EUROPE SPA

46043 Castiglione delle

Stiviere (MN)

TEL. 0376-94261

FAX 0376-631482

e-mail:

info@myrthapools.com

info@piscinecastiglione.it

NOTE:

Revision
Fecha Proyectista

12/04/2021

GL03

A

1:10÷1:4

1320005

25,025 x 12,5

75 m 312,8 m² ~407 m³

0495829

FP

MYRTHA CLASSIC DF 00

DETALLES PISCINA

Villadiego

Spain

Natación 25 m

LEYENDA RETINA

ARENA

HORMIGÓN

SOFTWALK

TERRENO

GRAVA

RELLENO

CEMENTO

OTROS ELEMENTOS

CORTES

(SI ESTAS)

A 13/07/2020 FP
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*Las dimensiones de los plano son orientativas, provisionales y no vinculantes. Están sujetas a los
posibles cambios realizados por razones técnicas, comerciales, administrativas o de cualquier otra
índole.
Propuesta realizada por MYRTHA POOL la cuál debe ser revisada y actualizada en el momento de la
ejecución de la obra.

CONSTRUCCIÓN VASO DE PISCINA
DETALLES PISCINA 02



P01                             PISCINA/DUCHA

Zonas de fuerte humedad

DETALLE DE CERRAMIENTOS

INT PISCINAINTVESTUARIOS

01

02

03

04

GX13 + PPM13 + 55 + PPM13 + GX13

P02                      PISCINA/RECINTO INT P03    PASILLOS/VESTUARIOS/DESPACHO

Zonas de fuerte humedad Zonas de  humedad media

INT PISCINAINTVESTUARIOS

01

02

03

04

GX13 + PPM13 + 55 + PPM13 + HBT PPM13 HBT PPM13 + PPM13 + 55 + PPM13 + HBT PPM13

1.  Alicatado -pintado según definición de plano de acabados del proyecto.

2.  GX13, Placa de yeso revestida y reforzada con material de fibra de vidrio de    absorción de agua reducida. GLASROC®X 13 1200 o similar, juntas con cinta de fibra

"PLACO", de 50 mm de anchura, según UNE-EN 13963, para acabado de juntas de placas de yeso laminado Glasroc X o similar.

3.  PPM13, Placa de Yeso Laminado con cartón, aditivada convenientemente para reducir la absorción superficial de agua (H1 según EN 520).

4.  Aislamiento de lana mineral,  resistencia térmica 1,60 m²K/W, conductividad 0,034 W/(mK) interior en estructura simple autoportante de perfiles  de acero galvanizado.

5.  HBT PPM13, Placa de Yeso Laminado con alta resistencia a los impactos, capacidad de carga y de reducción a la absorción superficial de agua (H1 según EN 520),

6. Bloque cerámico de termoarcilla de 14 cm de espesor en formación de cerramiento base de la fachada.

7. Lámina traspirable/impermeable y enfoscado con aditivos hidrófugo a ambas caras del ladrillo.

8. Aislamiento de lana mineral  de 180 mm, conductividad 0,040 W/mk.

9. Acabado exterior tipo pétreo, color a definir por DF (15 mm).

10. Acabado exterior de chapa metálica de acero autoportante gris RAL 7016.

11. Aislamiento de lana mineral  de 180 mm, conductividad 0,032 W/mk.

12. Trasdosado directo con perfil Omega.

01

05

03

F01                                                     ZONA VESTUARIO F02                                                            ZONA BAÑO

01

05

03

04

06

07

08

02

06

07

11

10

05 04

09

12

F02'                     ZONA BAÑO (FACHADA + TRASDOSADO)

01

03

100 41 2 3 5

F01

P02

F02'

F02'

F02F02F02

F02F02F02

F01F01F01

F01F01

F01F01

F01F01

F01F01F01F01

P02
GX13 (Piscina)
HBT PPM13 (Interior)

P01
GX13 - GX13

P01
GX13 - GX13

GX13 (Piscina)
HBT PPM13 (Interior)

P02
GX13 (Piscina)
HBT PPM13 (Interior)

P02
GX13 (Ducha)

HBT PPM13 (Vestuario)

P02
GX13 (Ducha)

HBT PPM13 (Vestuario)

P03

P03

P03

D01     TABIQUE SOBRE FORJADO D03       INSTALACIONES PASANTES
Zonas de humedad

1. Rail estructura relleno de lana mineral
2. Placa  PPM 13 (int);GX13//HAB PPM13
       (Ext,Según estancia).
3. Banda Estanca Perimetral
4. Remache, taco de expansión o disparo
5. Tornillo TTPC 25
6. Tornillo TTPC 35
7. Film estanco
8. Cemento cola
9. Alicatado
10. Solado
11. Banda de desolidarización
12. Forjado

1. Montante
2. Placa  PPM 13 (int);GX13//HAB PPM13
       (Según estancia).
3. Imprimación
4. Tornillo TTPC 25
5. Tornillo TTPC 35
6. Arandela / Coquilla
7. Tubo de instalaciones

Zonas de humedad

02

03

04/05

06

01

07

02

01

03

D02   TABIQUERÍA SOBRE SOLADO
Zonas de humedad

1. Rail estructura relleno de lana mineral
2. Placa  PPM 13 (int);GX13//HAB PPM13
       (Ext,Según estancia).
3. Banda Estanca Perimetral
4. Remache, taco de expansión o disparo
5. Tornillo TTPC 25
6. Tornillo TTPC 35
7. Film estanco
8. Cemento cola
9. Alicatado
10. Solado
11. Forjado

04

03
04

05
06

08
09

10

02

01

05
06

09
08
07

10
11

12

07

11
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PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO C-07
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DETALLE 01 - Encuentro fachada-cubierta DETALLE 05 - Pesebrón en cubierta inclinada

DETALLE 02 -  Encuentro fachada - carpintería superior

DETALLE 03 - Encuentro fachada - suelo carpintería inferior

DETALLE 04 - Encuentro cimentación

02 04 0503

11

05

12

14

02

15

13

10

D.01

D.02

D.03

D.04

D.05

D.07

01 06 07 08

09

16

19 21201817

22

23

25

27 292826

SE
C
C
IÓ
N
 B
-B
'

1. Remate fachada chapa galvanizada prelacada,e=0,7 mm, con revestimiento

orgánico Diamante Optim + , gris RAL 7016 o similar de las mismas características.

2. Perfil metálico euromodul 44 de Europerfil, e: 0,6 mm, perfilado en base de acero

galvanizado prelacado en revestimiento Diamante Optim+,gris RAL 7016 o similar de

las mismas características.

3. Omega de apoyo entre perfiles de chapa interiores y exteriores.

4. Bandeja autoportante de perfil metálico interior Eurobac 150 de Europerfil, e:0,7mm,

perfilado en base de  acero galvanizado y prelacado en revestimiento Diamante

Optim + , blanco RAL 880 o similar de las mismas características.

5. Membrana impermeable transpirable recubierta de PUR, estanca, USB Windtop UV de

Riwega, e:0,50mm, sd: 0,14m sellado entre láminas con bandas adhesivas estancas al

aire o similar de las mismas características.

6. Aislamiento interior dentro de las bandejas de dos placas Euroaislante PIR de 60 mm

(e:120mm) con acabado de velo de vidrio por ambas caras, λ: 0,027 W/mK.

Aislamiento superior de manta de fibra de vidrio IBR con velo de 80mm, λ: 0,040 W/mK, 

espesor total aislamiento cubierta e: 200 mm o similar de las mismas características.

7. Correas madera de 160x160mm colocadas cada 80 cm según planos de Estructuras.

8. Dintel de madera definido según planos de Estructuras.

9. Acabado interior de piscina,  alicatado hasta altura de 3 m y desde 3m hasta techo

pintado.

10. Trasdosado directo con perfil Omega Maestra alta resistencia a la humedad de

placas de yeso laminado o similar.

11. Fábrica de termoarcilla de 140mm.

12. Enfoscado con aditivos hidrofugantes ambas caras.

13. Aislamiento de manta de fibra de vidrio IBR con velo de 90mm, λ: 0,040 W/mK, espesor

total aislamiento fachada e:180 mm o similar de las mismas características.

14. Montante horizontal perfil hueco rectangular de acero galvanizado 80x40, e:5mm.

15. Pieza cargadero termoarcilla

16. Carpintería de pvc, acristalamiento de triple vidrio bajo emisivo con cámara de gas

argón, según las características del plano de Carpinterías

17. Vierteaguas de chapa de acero galvanizada gris RAL 7016.

18. Suelo terminado de planta según distribución, definido en plano de Acabados.

19. Lámina de impermeabilización de polietileno flexible con un geotextil por ambos lados

colocada con adhesivos cementosos. Lámina Schlüter-KERDI 200 o similar.

20. Formación de pendientes con mortero según pendientes.

21. Soporte de losa de cimentación según planos de Estructura.

22. Aislamiento térmico XPS de 3 capas de 80mm (esp.total 240mm)

23. Losa de cimentación según planos de Estructura

24. Tubo de drenaje de 200mm, laminas derenante-filtrante e impermeabilización muro

25. Hormigón de limpieza sobre encachado de grava

26. Curvado de bandeja de canal

27. Rejilla de acero inoxidable

28. Formación de canal de chapa de acero galvanizado e:2mm, pendiente 1%.

29. Junta de dilación/ bando desolidizadora.

30. Acabado exterior tipo pétreo, color blanco a definir por DF (15 mm).

31. Aislamiento de lana mineral 180 mm de espesor anclado al muro mediante anclajes

de fijación λ: 0,040 W/mK.

32. ½ asta de ladrillo cerámico perforado en formación de cerramiento base de la

fachada convencional de 24x11,5 x 7cm.

33. Bloque aislante

34. Trasdosado autoportante con doble placa de panel de yeso laminado (GX13,  PPM13,

HBT PPM13, según estancia), sujetas mecánicamente a estructura autoportante de

perfilería de acero galvanizado de 48mm, con aislamiento de lana mineral en su

interior.

35. Capa de protección de acabado superior en grava de canto rodado de 16 a 32 mm

de diámetro.

36. Capa separadora bajo protección, antipunzonante, entre el aislamiento y la

protección.

37. Aislamiento a partir de placas de XPS 200mm de espesor total λ: 0,032 W/mK.

38. Lámina de impermeabilización flexible.

39. Formación de pendiente con espesor medio de 4 cm, acabado con capa de

regulación de mortero de cemento de unos 1 cm de espesor con una pendiente del

1% Aproximadamente.

40. Forjado de vigueta y bovedilla de 30 cm.

41. Falso techo continuo según estancias, definidos en plano C01.

DETALLE 06 - Encuentro fachada -
carpintería inferior

D.06

DETALLE 07 - Encuentro fachada - solera

24
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1. Remate fachada chapa galvanizada prelacada,e=0,7 mm, con revestimiento

orgánico Diamante Optim + , gris RAL 7016 o similar de las mismas características.

2. Perfil metálico euromodul 44 de Europerfil, e: 0,6 mm, perfilado en base de acero

galvanizado prelacado en revestimiento Diamante Optim+,gris RAL 7016 o similar de

las mismas características.

3. Omega de apoyo entre perfiles de chapa interiores y exteriores.

4. Bandeja autoportante de perfil metálico interior Eurobac 150 de Europerfil, e:0,7mm,

perfilado en base de  acero galvanizado y prelacado en revestimiento Diamante

Optim + , blanco RAL 880 o similar de las mismas características.

5. Membrana impermeable transpirable recubierta de PUR, estanca, USB Windtop UV de

Riwega, e:0,50mm, sd: 0,14m sellado entre láminas con bandas adhesivas estancas al

aire o similar de las mismas características.

6. Aislamiento interior dentro de las bandejas de dos placas Euroaislante PIR de 60 mm

(e:120mm) con acabado de velo de vidrio por ambas caras, λ: 0,027 W/mK.

Aislamiento superior de manta de fibra de vidrio IBR con velo de 80mm, λ: 0,040 W/mK, 

espesor total aislamiento cubierta e: 200 mm o similar de las mismas características.

7. Correas madera de 160x160mm colocadas cada 80 cm según planos de Estructuras.

8. Dintel de madera definido según planos de Estructuras.

9. Acabado interior de piscina,  alicatado hasta altura de 3 m y desde 3m hasta techo

pintado.

10. Trasdosado autoportante alta resistencia a la humedad de placas de yeso laminado

o similar.

11. Fábrica de termoarcilla de 140mm.

12. Enfoscado con aditivos hidrofugantes ambas caras.

13. Aislamiento de manta de fibra de vidrio IBR con velo de 90mm, λ: 0,040 W/mK, espesor

total aislamiento fachada e:180 mm o similar de las mismas características.

14. Montante horizontal perfil hueco rectangular de acero galvanizado 80x40, e:5mm.

15. Pieza cargadero termoarcilla

16. Carpintería de pvc, acristalamiento de triple vidrio bajo emisivo con cámara de gas

argón, según las características del plano de Carpinterías

17. Vierteaguas de chapa de acero galvanizada gris RAL 7016.

18. Suelo terminado de planta según distribución, definido en plano de Acabados.

19. Lámina de impermeabilización de polietileno flexible con un geotextil por ambos lados

colocada con adhesivos cementosos. Lámina Schlüter-KERDI 200 o similar.

20. Formación de pendientes con mortero según pendientes.

21. Soporte de losa de cimentación según planos de Estructura.

22. Aislamiento térmico XPS de 3 capas de 80mm (esp.total 240mm)

23. Losa de cimentación según planos de Estructura

24. Tubo de drenaje de 200mm, laminas derenante-filtrante e impermeabilización muro

25. Hormigón de limpieza sobre encachado de grava

26. Curvado de bandeja de canal

27. Rejilla de acero inoxidable

28. Formación de canal de chapa de acero galvanizado e:2mm, pendiente 1%.

29. Junta de dilación/ bando desolidizadora.

30. Acabado exterior tipo pétreo, color blanco a definir por DF (15 mm).

31. Aislamiento de lana mineral 180 mm de espesor anclado al muro mediante anclajes

de fijación λ: 0,040 W/mK.

32. ½ asta de ladrillo cerámico perforado en formación de cerramiento base de la

fachada convencional de 24x11,5 x 7cm.

33. Bloque aislante

34. Trasdosado autoportante con doble placa de panel de yeso laminado (GX13,  PPM13,

HBT PPM13, según estancia), sujetas mecánicamente a estructura autoportante de

perfilería de acero galvanizado de 48mm, con aislamiento de lana mineral en su

interior.

35. Capa de protección de acabado superior en grava de canto rodado de 16 a 32 mm

de diámetro.

36. Capa separadora bajo protección, antipunzonante, entre el aislamiento y la

protección.

37. Aislamiento a partir de placas de XPS 200mm de espesor total λ: 0,032 W/mK.

38. Lámina de impermeabilización flexible.

39. Formación de pendiente con espesor medio de 4 cm, acabado con capa de

regulación de mortero de cemento de unos 1 cm de espesor con una pendiente del

1% Aproximadamente.

40. Forjado de vigueta y bovedilla de 30 cm.

41. Falso techo continuo según estancias, definidos en plano C01.

42. Baldosa porcelánica DEVON SILVER 60X120 o similar

43. Recrecido de mortero

44. Suelo radiante

33

34

40 41
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DETALLE 02 - Encuentro fachada - suelo radiante

D.02
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P1

T1

LEYENDA ACABADOS INTERIORES

T: TECHO

Acabado de pintura plástica lisa mate, lavable, especial
para espacios húmedos, en color blanco

Bandeja autoportante metálica interior, tipo Eurobac 150 de
Europerfil, e:0,7mm, perfilado en base de acero galvanizado
y prelacado en revestimiento Diamante Optim + , blanco RAL
880, o similar
(zona baño)

P: PARED

Acabado de pintura plástica lisa mate, lavable, especial
para espacios húmedos, en color blanco
(Vestíbulo, recepción, y red de accesos)

Panelado de madera
(Pared recepción)

Alicatado con baldosa porcelánica, tipo Tau Devon White de
120x60cm, o similar.
(Aseos usuarios y zona de baño hasta h=3,00m)

Alicatado con baldosa porcelánica, tipo Tau Ragusa Camel
de 120x12cm, o similar.
(Pared lavabos aseos usuarios)

Alicatado con baldosa de pasta blanca, tipo Pamesa de
25x75, sin rectificar, o similar.
(Zonas de servicio)

Alicatado con baldosa de pasta blanca, tipo Tau bianchi
100x33cm, rectificado, blanco mate, o similar
(Vestuarios)

Revestimiento de fachada exterior efecto pétreo, color
blanco roto, modulada en 45x90cm, o similar

Revestimiento exterior con perfil metálico, tipo euromodul 44
de Europerfil, e: 0,6 mm, perfilado en base de acero
galvanizado prelacado en revestimiento Diamante
Optim+,gris RAL 7016 o similar

T2

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

S: SUELO

Pavimento porcelánico, tipo Tau Devon silver, de 120x60cm,
colocado a matajunta a 1/3, rectificado, o similar.
Clase 2 de Resbaladicidad
(Vestíbulo, recepción y red de accesos)

Pavimento porcelánico, tipo Tau Devon silver, de 60x60cm,
rectificado, o similar. Clase 3 de Resbaladicidad
(cortavientos y playas piscina)

Junta epoxídica en las playas de la piscina, tipo gecol junta
epoxi, o similar.

Pavimento porcelánico, tipo Stn Amstel Inout Antracita, de
45x45cm, o similar.
(zonas de servicio)

Pavimento porcelánico, tipo Stn Amstel Inout Antracita, de
120x60cm, o similar.
(Escaleras)

Pavimento continuo vinílico antideslizante, tipo Gerflor
Tarasafe Standard, de 2 mm de espesor y rollos de 2 m de
ancho, acabado 7618 edelweiss, o similar.
Clase 3 de Resbaladicidad
(Vestuarios, aseos de vestuarios, y duchas)

Pavimento continuo, acabado con resina tipo epoxi

Adoquin, tipo Viana 24x16x07cm, en color gris, o similar

R: RODAPIE

Rodapie cerámico igual a solado S1

Rodapie cerámico igual a solado S4

Media caña formada con pieza de pvc para subir
pavimento continuo S5 a la pared

S1

S2

S3

S4

R1

R2

S5

S6

S7

R3
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P1

T1

LEYENDA ACABADOS INTERIORES

T: TECHO

Acabado de pintura plástica lisa mate, lavable, especial
para espacios húmedos, en color blanco

Bandeja autoportante metálica interior, tipo Eurobac 150 de
Europerfil, e:0,7mm, perfilado en base de acero galvanizado
y prelacado en revestimiento Diamante Optim + , blanco RAL
880, o similar
(zona baño)

P: PARED

Acabado de pintura plástica lisa mate, lavable, especial
para espacios húmedos, en color blanco
(Vestíbulo, recepción, y red de accesos)

Panelado de madera
(Pared recepción)

Alicatado con baldosa porcelánica, tipo Tau Devon White de
120x60cm, o similar.
(Aseos usuarios y zona de baño hasta h=3,00m)

Alicatado con baldosa porcelánica, tipo Tau Ragusa Camel
de 120x12cm, o similar.
(Pared lavabos aseos usuarios)

Alicatado con baldosa de pasta blanca, tipo Pamesa de
25x75, sin rectificar, o similar.
(Zonas de servicio)

Alicatado con baldosa de pasta blanca, tipo Tau bianchi
100x33cm, rectificado, blanco mate, o similar
(Vestuarios)

Revestimiento de fachada exterior efecto pétreo, color
blanco roto, modulada en 45x90cm, o similar

Revestimiento exterior con perfil metálico, tipo euromodul 44
de Europerfil, e: 0,6 mm, perfilado en base de acero
galvanizado prelacado en revestimiento Diamante
Optim+,gris RAL 7016 o similar

T2

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

S: SUELO

Pavimento porcelánico, tipo Tau Devon silver, de 120x60cm,
colocado a matajunta a 1/3, rectificado, o similar.
Clase 2 de Resbaladicidad
(Vestíbulo, recepción y red de accesos)

Pavimento porcelánico, tipo Tau Devon silver, de 60x60cm,
rectificado, o similar. Clase 3 de Resbaladicidad
(cortavientos y playas piscina)

Junta epoxídica en las playas de la piscina, tipo gecol junta
epoxi, o similar.

Pavimento porcelánico, tipo Stn Amstel Inout Antracita, de
45x45cm, o similar.
(zonas de servicio)

Pavimento porcelánico, tipo Stn Amstel Inout Antracita, de
120x60cm, o similar.
(Escaleras)

Pavimento continuo vinílico antideslizante, tipo Gerflor
Tarasafe Standard, de 2 mm de espesor y rollos de 2 m de
ancho, acabado 7618 edelweiss, o similar.
Clase 3 de Resbaladicidad
(Vestuarios, aseos de vestuarios, y duchas)

Pavimento continuo, acabado con resina tipo epoxi

Adoquin, tipo Viana 24x16x07cm, en color gris, o similar

R: RODAPIE

Rodapie cerámico igual a solado S1

Rodapie cerámico igual a solado S4

Media caña formada con pieza de pvc para subir
pavimento continuo S5 a la pared
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C-09C-08C-07C-06
EXTERIOR

INTERIOR

0,940,890,96 0,940,910,910,94

3,702,79

0,940,910,94

3,70
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INTERIOR

EXTERIOR

INTERIOR

2
,
2
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2
,
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2
,
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0

0,91
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+4.60

SUELO ACABADO

3
,
3

0
1

,
1

0

0
,
2

0

0,94 0,91 0,91 0,93

3,70

EXTERIOR

INTERIOR

C-07

4 Unidades

C-08

1 Unidad 1 Unidad

C-09

COLOR GRIS GRAFITO POR AMBAS CARAS

HOJA ABATIBLE + 2 HOJAS FIJAS 
APERTURA HACIA EL EXTERIOR (SENTIDO EVACUACIÓN)

ACRISTALADA ACRISTALADA ACRISTALADA

TRIPLE VIDRIO CON GAS ARGÓN Y BAJO EMISIVO

4 HOJAS FIJAS
TRIPLE VIDRIO CON GAS ARGÓN Y BAJO EMISIVO

4 HOJAS FIJAS + HOJA BATIENTE

ZONA DE BAÑO, FACHADA SURESTE

C-06TIPO

OBSERVACIONES

ACABADO

LUGAR
6 UnidadesUNIDADES

COLOR GRIS GRAFITO POR AMBAS CARAS

4 HOJAS FIJAS

*ALZADOS VISTO DESDE EL INTERIOR

ACRISTALADA

ZONA DE BAÑO, FACHADA NOROESTE ZONA DE BAÑO, FACHADA NOROESTE ZONA DE BAÑO, FACHADA NOROESTE

COLOR GRIS GRAFITO POR AMBAS CARAS COLOR GRIS GRAFITO POR AMBAS CARAS

FIJO

APERTURA HACIA EL EXTERIOR (SENTIDO EVACUACIÓN)
TRIPLE VIDRIO CON GAS ARGÓN Y BAJO EMISIVO

FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO

TRIPLE VIDRIO CON GAS ARGÓN Y BAJO EMISIVO

FACTOR SOLAR: g 0,5
FACTOR SOLAR: g 0,5

FACTOR SOLAR: g 0,5
FACTOR SOLAR: g 0,5

TRANSMITANCIA: Uw ≤ 1W/m2K 
TRANSMITANCIA: Uw ≤ 1W/m2K 

TRANSMITANCIA: Uw ≤ 1W/m2K 
TRANSMITANCIA: Uw ≤ 1W/m2K 

INTERIOR

C-10

1 Unidad

COLOR GRIS GRAFITO POR AMBAS CARAS

HOJA FIJA + HOJA ABATIBLE

ACRISTALADA

VIDRIO SIMPLE
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+3.00
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2
,
2

0
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VESTÍBULO

CORTAVIENTOS

CARPINTERIA INTERIOR 

1,24 1,10

2,34

C-11

2
,
2

0

C-12

1 Unidad

COLOR GRIS GRAFITO POR AMBAS CARAS

HOJA PIVOTANTE

ACRISTALADA

VIDRIO SIMPLE
CARPINTERIA INTERIOR 

DESPACHO

VESTÍBULO

1,10 0,40

C-12

2
,
2

0

ZONA BAÑO

DESPACHO

C-12

1 Unidad

COLOR GRIS GRAFITO POR AMBAS CARAS

HOJA FIJA + HOJA BATIENTE

ACRISTALADA

VIDRIO SIMPLE
CARPINTERIA INTERIOR

0,60 0,90

1,501,50

PASO DESDE CORTAVIENTOS A VESTÍBULO
INTERIOR
PASO DESDE VESTÍBULO A DESPACHO

INTERIOR
PASO DESDE DESPACHO A ZONA DE BAÑO

C-
01

FIJO FIJO

FIJO

FIJO FIJO FIJO FIJO

+0.00

CARPINTERÍAS EXTERIORES

CARPINTERÍAS INTERIORES
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0 41 2 3 5

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

CONSTRUCCIÓN

FEBRERO 2022

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

N

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

MEMORIA DE CARPINTERIAS
CARPINTERIAS EXTERIORES / INTERIORES

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO C-15

1/75

COD. PROYECTO:
VD-210427

E:1/75



0 41 2 3 5

2
,
2

0

2
,
2

0

P01-dr P03-izP01-iz

2
,
2

0

P03-dr

2
,
2

0

2
,
2

0

2
,
2

0

P04-drP04-iz

P-02

2
,
2

0

P05

2
,
2

0

P02-iz

2
,
2

0

P02-dr

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 1,64

2
,
2
0

P06-iz

2
,
2
0

P06-dr

0,82 0,82

TIPO

2
,
2
0

P07-iz

2
,
2
0

P07-dr

0,82 0,82

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

CONSTRUCCIÓN

FEBRERO 2022

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

E:1/75
N

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

MEMORIA DE CARPINTERIAS
CARPINTERIAS INTERIORES

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO C-16

1/75

COD. PROYECTO:
VD-210427



TAQUILLAS

TAQUILLAS

0 41 2 3 5

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A3

CONSTRUCCIÓN

FEBRERO 2022

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

E:1/75
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Localización de paneles fenólicos
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1/150

COD. PROYECTO:
VD-210427

PARTICIONES INTERIORES DE BAÑOS Y VESTUARIOS - TABLEROS FENÓLICOS

Las particiones interiores de baños y vestuarios indicadas en el plano se llevarán a cabo con
tableros fenólicos con las características indicadas a continuación o similares.

CABINAS FENÓLICAS
Tablero fenólico de 12 mm con perfilería perimetral de aluminio anodizado plata.
Altura total de las cabinas con patas 200cm.
Contarán con bisagra de muelle, tirador con condena e indicador exterior de libre y ocupado.

TAQUILLAS FENÓLICAS
Módulos de ocho taquillas (dos filas de cuatro taquillas) en medidas 300 x 500 x 1800.
Realizadas en tablero fenólico de 12 mm con parte trasera perforada para ventilación.
Cerradura de resbalón y barra para perchas de aluminio natural.

SEPARADORES DE DUCHAS
Tablero fenólico de 12 mm con perfilería  de aluminio anodizado plata.

BANCOS
Tablero fenólico con acabado de madera. Se anclarán a la pared (sin patas) para facilitar la
limpieza.

LEYENDA DE ACABADOS

Acabado imitación madera.

Acabado gris antracita.
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ACABADO

LUGAR
1 UnidadUNIDADES

CARPINTERÍA METÁLICA
COLOR GRIS GRAFITO 

PUERTA CORREDERA CON CARRIL POR DETRÁS DE LA VALLA

*ALZADOS VISTO DESDE EL EXTERIOR DE LA PARCELA
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COD. PROYECTO:
VD-210427

MARQUESINA DE ACCESO

Se colocará una marquesina que recoja el
acceso principal al edificio. Dicha marquesina
se llevará a cabo con una chapla plegada.

VALLADO METÁLICO

Se colocará una valla en el exterior de perfiles metálicos de 4x15 cm colocados
con 10 cm de separación entre ellos a ambos lados de la fachada que da a la
calle.

En el lado en el que se encuentra la entrada principal existirá una puerta
corredera de 5m.
En el lado en el que se encuentra el acceso al almacén habrá una puerta
auxiliar

E-03E-01

E-02
LOCALIZACIÓN CARPINTERÍAS EN PLANTA



CIMENTACIÓN - ESCALA 1:100@A1
PROYECTO

PROMOTOR

ARQUITECTOS

REFERENCIA
ESCALA

VERSIÓN FECHA

1:100@A1

PLANO DE

REVISADO

D. MANSO

ORIGINAL

MODIFICACIÓN

PRODABIS, Ingeniería de Estructuras.
Avenida Reyes Católicos nº40 Of10, 09005 Burgos - Teléfono: 659 051 521.   Web: www.prodabis.es , E-mail: prodabis@gmail.com

PISCINAS CUBIERTAS VILLADIEGO

Pr22_036.01A

14/02/2022

CIMENTACIÓN

PISCINAS CUBIERTAS VILLADIEGO (BURGOS)

MODIFICACIÓN

AVANTIA

VISTA EN PLANTA DE LA CIMENTACIÓN: COTA -3.00m (ESCALA - 1:100@A1)

TENSIÓN ADMISIBLE CONSIDERADA POR EL TERRENO 1.75 kg/cm2 (0.175MPa)
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SOLAPES ANCLAJES

Ø 10

Ø 25

Ø 20

Ø 16

Ø 12

Ø 10

PROLONG. RECTA (cm.)

POS.II

TRACCIÓN (cm.)
ARMADURA

Ø 12

Ø 16

Ø 20

COMPRESIÓN (cm.)

POS.I POS.II POS.I

Ø 25

POS.IIPOS.I POS.II POS.I

PATILLA (cm.)
ARMADURA

(HA-25 / B-500 S) (HA-25 / B-500 S)

POSICIÓN II

POSICIÓN I

POSICIÓN II

POSICIÓN I

CUADRO DE SOLAPES y ANCLAJES

≥

ANCLAJE EN VIGASSOLAPE EN VIGAS

≥

8

7

7

3

5 6

4

2

1

Recubrimientos nominales (*) 

Negativos vigueta: 
1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 

Vigas planas: 
3.- Superior: 3.5 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 

Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3.5 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.

Consistencia

CARACTERISTICAS

Fluida

Fluida

(10-15 cm.)

(10-15 cm.)

ADAPTADO AL CÓDIGO ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Ejecución (Acciones) G=1.35
Normal

NOTAS

Vigas

Elemento

MATERIALES
CONTROL

Coef.
Pond.

c=1.50

c=1.50

Control

Estadístico

Nivel

HORMIGON

Tipo Coef.

ACERO

Pond.

s=1.15

s=1.15

Tamaño
Max. Arido

15/20 mm.

Nivel
Control

CONTROL

Normal

Normal

Tipo

CARACT.

B 500S

- Control Estadístico en Código  Estructural, equivale a control normal 
- Solapes según Código Estructural

Estadístico

Q=1.50

15/20 mm.

B 500S

Exposición
Ambiente

HA-25

HA-25Zapatas

Exposición/ambiente

Recubrimientos
nominales (mm) 
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ZUNCHO (4Ø16)

Est.Ø 12 a 20 cm.

Hormigon de limpieza

0.15

COTA FORJADO PLANTA BAJA. +0.00m
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LOSA H.A.
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PILARES ENANOS (VER ARMADO)

ZUNCHO (4+4Ø12)

Est.Ø 12 a 20 cm.

Ø 10 a 15 cm.

Ø 10 a 15 cm.

ARM HORIZONTALARM HORIZONTAL
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ARM VERTICAL CARA INTERIOR
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ZUNCHO (4Ø16)

Est.Ø 12 a 20 cm.

SECCIÓN TRANSVERSAL A-A: (ESCALA - 1:50@A1)

PILAR SOBRESALIENTE (VER DETALLE) PILAR SOBRESALIENTE (VER DETALLE)

15/03/2022

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A1

ESTRUCTURA

FEBRERO DE 2022

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

CIMENTACIÓN 01
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

*Las dimensiones de los plano son orientativas, provisionales y no vinculantes. Están sujetas a los
posibles cambios realizados por razones técnicas, comerciales, administrativas o de cualquier otra
índole.
Las empresas constructoras que contratarán el trabajo, tienen que hacer sus propios cálculos y sus
propias estimaciones utilizando esta tabla con la única finalidad de una estimación razona pero al
mismo tiempo aproximada, a la cual tendrían que añadir un 10-15% para tener en cuenta longitudes
de anclajes y solapes.
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Armadura de refuerzo longitudinal inferior

CIMENTACIÓN - ESCALA 1:100@A1
PROYECTO

PROMOTOR

ARQUITECTOS

REFERENCIA
ESCALA

VERSIÓN FECHA

1:100@A1

PLANO DE

REVISADO

D. MANSO

ORIGINAL

MODIFICACIÓN

PRODABIS, Ingeniería de Estructuras.
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PISCINAS CUBIERTAS VILLADIEGO

Pr22_036.01B

14/02/2022

CIMENTACIÓN

PISCINAS CUBIERTAS VILLADIEGO (BURGOS)

MODIFICACIÓN

AVANTIA

ARMADURAS DE REFUERZO EN LOSA DE CIMENTACIÓN - ESCALA 1:100@A1

TENSIÓN ADMISIBLE CONSIDERADA POR EL TERRENO 1.75 kg/cm2 (0.175MPa)
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SOLAPES ANCLAJES

Ø 10

Ø 25

Ø 20

Ø 16

Ø 12

Ø 10

PROLONG. RECTA (cm.)

POS.II

TRACCIÓN (cm.)
ARMADURA

Ø 12

Ø 16

Ø 20

COMPRESIÓN (cm.)

POS.I POS.II POS.I

Ø 25

POS.IIPOS.I POS.II POS.I

PATILLA (cm.)
ARMADURA

(HA-25 / B-500 S) (HA-25 / B-500 S)

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h h

POSICIÓN II

POSICIÓN I

CUADRO DE SOLAPES y ANCLAJES

≥

ANCLAJE EN VIGASSOLAPE EN VIGAS

≥

8

7

7

3

5 6

4

2

1

Recubrimientos nominales (*) 

Negativos vigueta: 
1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 

Vigas planas: 
3.- Superior: 3.5 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 

Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3.5 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.

Consistencia

CARACTERISTICAS

Fluida

Fluida

(10-15 cm.)

(10-15 cm.)

ADAPTADO AL CÓDIGO ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Ejecución (Acciones) G=1.35
Normal

NOTAS

Vigas

Elemento

MATERIALES
CONTROL

Coef.
Pond.

c=1.50

c=1.50

Control

Estadístico

Nivel

HORMIGON

Tipo Coef.

ACERO

Pond.

s=1.15

s=1.15

Tamaño
Max. Arido

15/20 mm.

Nivel
Control

CONTROL

Normal

Normal

Tipo

CARACT.

B 500S

- Control Estadístico en Código  Estructural, equivale a control normal 
- Solapes según Código Estructural

Estadístico

Q=1.50

15/20 mm.

B 500S

Exposición
Ambiente

HA-25

HA-25 XC2

XC2

Zapatas

Exposición/ambiente

Recubrimientos
nominales (mm) 

X0 XC1 XC2

30 35 35

XC3

35

Armadura de refuerzo transversal inferior
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B3

B3

NÚMERO 

ESCALA :
DIN A1

ESTRUCTURA

FEBRERO DE 2022

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 

PLANO 

AVENIDA BURGOS, 09120, VILLADIEGO, BURGOS

ARQUITECTO: RODRIGO PARDILLA MATA

CIMENTACIÓN 02
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE VILLADIEGO

*Las dimensiones de los plano son orientativas, provisionales y no vinculantes. Están sujetas a los
posibles cambios realizados por razones técnicas, comerciales, administrativas o de cualquier otra
índole.
Las empresas constructoras que contratarán el trabajo, tienen que hacer sus propios cálculos y sus
propias estimaciones utilizando esta tabla con la única finalidad de una estimación razona pero al
mismo tiempo aproximada, a la cual tendrían que añadir un 10-15% para tener en cuenta longitudes
de anclajes y solapes.
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CIMENTACIÓN - ESCALA 1:100@A1
PROYECTO

PROMOTOR

ARQUITECTOS

REFERENCIA
ESCALA

VERSIÓN FECHA

1:100@A1

PLANO DE

REVISADO

D. MANSO

ORIGINAL

MODIFICACIÓN

PRODABIS, Ingeniería de Estructuras.
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PISCINAS CUBIERTAS VILLADIEGO

Pr22_036.02

14/02/2022

ESTRUCTURA: PLANTA BAJA

PISCINAS CUBIERTAS VILLADIEGO (BURGOS)

MODIFICACIÓN

AVANTIA

VISTA EN PLANTA DE LA CIMENTACIÓN / PLANTA BAJA: COTA +0.00m (ESCALA - 1:100@A1)

CUADRO DE VIGAS CENTRADORAS / ATADO

CUADRO DE PÓRTICOS DE PLANTA BAJA - ESCALA 1:100@A1

TENSIÓN ADMISIBLE CONSIDERADA POR EL TERRENO 1.75 kg/cm2 (0.175MPa)

VIGA DE CENTRADORAS ENTRE ZAPATAS
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SOLAPES ANCLAJES

Ø 10

Ø 25

Ø 20

Ø 16

Ø 12

Ø 10

PROLONG. RECTA (cm.)

POS.II

TRACCIÓN (cm.)
ARMADURA

Ø 12

Ø 16

Ø 20

COMPRESIÓN (cm.)

POS.I POS.II POS.I

Ø 25

POS.IIPOS.I POS.II POS.I

PATILLA (cm.)
ARMADURA

(HA-25 / B-500 S) (HA-25 / B-500 S)

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h h

POSICIÓN II

POSICIÓN I

CUADRO DE SOLAPES y ANCLAJES

≥

ANCLAJE EN VIGASSOLAPE EN VIGAS

≥

8

7

7
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5 6

4

2

1

Recubrimientos nominales (*) 

Negativos vigueta: 
1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 

Vigas planas: 
3.- Superior: 3.5 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 

Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3.5 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.

Consistencia

CARACTERISTICAS

Fluida

Fluida

(10-15 cm.)

(10-15 cm.)

ADAPTADO AL CÓDIGO ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Ejecución (Acciones) G=1.35
Normal

NOTAS

Vigas

Elemento

MATERIALES
CONTROL

Coef.
Pond.

c=1.50

c=1.50

Control

Estadístico

Nivel

HORMIGON

Tipo Coef.

ACERO

Pond.

s=1.15

s=1.15

Tamaño
Max. Arido

15/20 mm.

Nivel
Control

CONTROL

Normal

Normal

Tipo

CARACT.

B 500S

- Control Estadístico en Código  Estructural, equivale a control normal 
- Solapes según Código Estructural

Estadístico

Q=1.50

15/20 mm.

B 500S

Exposición
Ambiente

HA-25

HA-25 XC2

XC2

Zapatas

Exposición/ambiente

Recubrimientos
nominales (mm) 

X0 XC1 XC2

30 35 35

XC3

35

LEYENDA PESO PROPIO SCU - CAT CCARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - PLANTA BAJA

3,64 kN/m

2

3,00 kN/m

2

2,00
kN/m

2

8,64 kN/m

2

FORJADO

RESIDENCIAL 25+5 cm

0.11

BOVEDILLA

ARM. M. NEGATIVOS EN APOYOS

DETALLE DE FORJADO CON VIGUETA Y BOVEDILLAS 

70 cm.
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MALLAZO 20 x 30 , Ø 4.0 - 4.0

1cm.V

SEMIVIGUETA PRETENSADA 

ARMADURA CONEXIÓN 2Ø8

EN APOYOS (por vigueta)

DETALLE: FORJADO DE PLANTA BAJA
(Clásico con vigueta y bovedillas)

MARCADOS EN PLANTA

REFUERZO SUMINISTRADO 

POR EL FABRICANTE DE FORJADO

LEYENDA PESO PROPIO NIEVECARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - CUBIERTA

3,64 kN/m

2

1,30 kN/m

2

2,00

kN/m

2

6,94 kN/m

2

FORJADO

RESIDENCIAL 25+5 cm

Tabla de vigas de atado

40

4
0

C.1.1

Arm. sup.: 2Ø12

Arm. inf.: 2Ø12

Estribos: 1xØ8c/25

40

4
0

CB.1.1

Arm. sup.: 2Ø12

Arm. inf.: 3Ø12

Estribos: 1xØ8c/25

Tabla de vigas centradoras

40

5
0

VC.T-1

Arm. sup.: 4Ø16

Arm. inf.: 3Ø12

Arm. piel: 1x2Ø12

Estribos: 1xØ8c/30

08/03/2022

Mf = 65.80 kNm / m (ql^2/8)

Mf = 57.41 kNm / m (ql^2/8)
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CUBIERTA DE PANEL SANDWICH LIGERO

6-8 cm

LEYENDA PESO PROPIO NIEVECARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - FORJADOS CUBIERTA (PANEL SANDWICH)

0,40 kN/m

2

1,30 kN/m

2

0,15

kN/m

2

1,85 kN/m

2

CUBIERTA

CARGA DE VIENTO SEGÚN DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

SCU

0,40 kN/m

2

TIPO G1

CUADRO DE CARACTERISTICAS según DB-M

Permanente
MADERA

ZONA
DESIGNACIONMATERIAL

1.25

M

Clase de

Servicio

Duración de

la Carga

CS-3

   RESISTENCIA

AL FUEGO DE LA

   ESTRUCTURA

RF - 30

GL24h

M. LAMINADA

TODO
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VISTA 3D SIN ESCALA

08/03/2022

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH LIGERO

6-8 cm

LEYENDA PESO PROPIO NIEVECARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - FORJADOS CUBIERTA (PANEL SANDWICH)

0,40 kN/m

2

1,30 kN/m

2

0,15

kN/m

2

1,85 kN/m

2

CUBIERTA

CARGA DE VIENTO SEGÚN DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

SCU

0,40 kN/m

2

TIPO G1

CUADRO DE CARACTERISTICAS según DB-M

Permanente
MADERA

ZONA

DESIGNACIONMATERIAL

1.25

M

Clase de

Servicio

Duración de

la Carga

CS-3

   RESISTENCIA

AL FUEGO DE LA

   ESTRUCTURA

RF - 30

GL24h

M. LAMINADA

TODO
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ESTRUCTURA: CUBIERTA

MODIFICACIÓN

AVANTIA

CUADRO DE PÓRTICOS DE CUBIERTA - ESCALA 1:100@A1

VISTA EN PLANTA DE LA CUBIERTA: COTA +3.55m (ESCALA - 1:100@A1)
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SOLAPES ANCLAJES

Ø 10

Ø 25

Ø 20

Ø 16

Ø 12

Ø 10

PROLONG. RECTA (cm.)

POS.II

TRACCIÓN (cm.)
ARMADURA

Ø 12

Ø 16

Ø 20

COMPRESIÓN (cm.)

POS.I POS.II POS.I

Ø 25

POS.IIPOS.I POS.II POS.I

PATILLA (cm.)
ARMADURA

(HA-25 / B-500 S) (HA-25 / B-500 S)

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h h

POSICIÓN II

POSICIÓN I

CUADRO DE SOLAPES y ANCLAJES

≥

ANCLAJE EN VIGASSOLAPE EN VIGAS

≥

8

7

7

3

5 6

4

2

1

Recubrimientos nominales (*) 

Negativos vigueta: 
1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 

Vigas planas: 
3.- Superior: 3.5 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 

Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3.5 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.

Consistencia

CARACTERISTICAS

Fluida

Fluida

(10-15 cm.)

(10-15 cm.)

ADAPTADO AL CÓDIGO ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Ejecución (Acciones) G=1.35
Normal

NOTAS

Vigas

Elemento

MATERIALES
CONTROL

Coef.
Pond.

c=1.50

c=1.50

Control

Estadístico

Nivel

HORMIGON

Tipo Coef.

ACERO

Pond.

s=1.15

s=1.15

Tamaño
Max. Arido

15/20 mm.

Nivel
Control

CONTROL

Normal

Normal

Tipo

CARACT.

B 500S

- Control Estadístico en Código  Estructural, equivale a control normal 
- Solapes según Código Estructural

Estadístico

Q=1.50

15/20 mm.

B 500S

Exposición
Ambiente

HA-25

HA-25 XC2

XC2

Zapatas

Exposición/ambiente

Recubrimientos
nominales (mm) 

X0 XC1 XC2

30 35 35

XC3

35
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LEYENDA PESO PROPIO SCU - CAT CCARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - PLANTA BAJA

3,64 kN/m

2

3,00 kN/m

2

2,00

kN/m

2

8,64 kN/m

2

FORJADO

RESIDENCIAL 25+5 cm

LEYENDA PESO PROPIO NIEVECARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - CUBIERTA

3,64 kN/m

2

1,30 kN/m

2

2,00

kN/m

2

6,94 kN/m

2

FORJADO

RESIDENCIAL 25+5 cm

LEYENDA PESO PROPIO SCU - CAT CCARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - SÓTANO

10,00kN/m

2

3,00 kN/m

2

2,00

kN/m

2

15,00 kN/m

2

FORJADO

RESIDENCIAL LOSA H.A.
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DETALLE DE FORJADO CON VIGUETA Y BOVEDILLAS 
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MALLAZO 20 x 30 , Ø 4.0 - 4.0

1cm.V

SEMIVIGUETA PRETENSADA 

ARMADURA CONEXIÓN 2Ø8

EN APOYOS (por vigueta)

DETALLE: FORJADO DE CUBIERTA
(Clásico con vigueta y bovedillas)

MARCADOS EN PLANTA

REFUERZO SUMINISTRADO 

POR EL FABRICANTE DE FORJADO
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Espacio para

mortero de 

nivelación

 PLACA "ROTHOBLAAS ALUMIDI" O PRODUCTO SIMILAR (SIN ESCALA)

(EL SUMINISTRADOR DEL SISTEMA DE ANCLAJE SERÁ 

SERÁ RESPONSABLE DEL DIMENSIONADO DEL MISMO)

DETALLE: ANCLAJE DE VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO DE MADERA EN PILARES DE MADERA

UNIÓN DE PILAR EN CIMENTACIÓN

Placa base

300x600x20

ENANO

IPE 450

A A

Alzado

Placa base

300x600x20

ENANO

IPE 450

A A

Vista lateral

4

5

5

220

220

4

40 220 40

300

4
0

2
6

0
2

6
0

4
0

6
0

0

Placa base

300x600x20

Pernos de anclaje

6 Ø 20

Sección A - A

100

Orientar anclaje al centro de la placa

3
0

0

Mortero de nivelación: 20 mm

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Anclaje de los pernos Ø 20,

B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado)

Escala 1:10

Placa base

300x600x20

ENANO IPE 450 - ALTURA 150-200mm

Vista lateral

PLACAS ALREDEDOR ALTURA 200 ESP 12mm

PLACA BASE 290 x 725 x 20mm

Placa base

300x600x20

 PLACAS RIGIDIZADORAS

ESPESOR 15mm

PLACAS BASE 

ESPESOR 30mm

PLACAS BASE 

ESPESOR 30mm

PLACAS ALREDEDOR ALTURA 200 ESP 12mm

PLACA BASE 290 x 725 x 20mm

100
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ESTRUCTURA PISCINA - UNIONES PILARES DE MADERA EN CIMENTACIÓN 

PISCINAS CUBIERTAS VILLADIEGO (BURGOS)

MODIFICACIÓN

AVANTIA

DETALLE DE APOYO DE PILARES DE MADERA LAMINADA GL24h  RV-260 (H:700/1000)x260

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH LIGERO

6-8 cm

CARGA DE VIENTO SEGÚN DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CHAPAS RIGIDIZADORAS ESP 15mm

CUADRO DE CARACTERISTICAS según DB-M

Permanente
MADERA

ZONA

DESIGNACIONMATERIAL

1.25

M

Clase de

Servicio

Duración de

la Carga

CS-3

   RESISTENCIA

AL FUEGO DE LA

   ESTRUCTURA

RF - 30

GL24h

M. LAMINADA

TODO

UNIÓN DE PILAR EN CIMENTACIÓN (SOLUCIÓN ALTERNATIVA)

100

REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA

a[mm]: espesor de garganta eficaz de un cordón de soldadura en ángulo, que es la altura del mayor

triángulo (de iguales o desiguales lados) que se puede inscribir dentro de las caras de fusión y la

superficie del cordón, medido perpendicularmente a la cara exterior de este triángulo. Eurocódigo 3,

Parte 1-8, Articulo 4.5.2 (1)

a

a

a

a
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3

2b

2a

1

U

4

Referencias:

1: línea de la flecha

2a: línea de referencia (línea continua)

2b: línea de identificación (línea a trazos)

3: símbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

LEYENDA PESO PROPIO NIEVECARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - FORJADOS CUBIERTA (PANEL SANDWICH)

0,40 kN/m

2

1,30 kN/m

2

0,15

kN/m

2

1,85 kN/m

2

CUBIERTA

SCU

0,40 kN/m

2
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SOLAPES ANCLAJES

Ø 10

Ø 25

Ø 20

Ø 16

Ø 12

Ø 10

PROLONG. RECTA (cm.)

POS.II

TRACCIÓN (cm.)
ARMADURA

Ø 12

Ø 16

Ø 20

COMPRESIÓN (cm.)

POS.I POS.II POS.I

Ø 25

POS.IIPOS.I POS.II POS.I

PATILLA (cm.)
ARMADURA

(HA-25 / B-500 S) (HA-25 / B-500 S)

POSICIÓN II

POSICIÓN I

h h

POSICIÓN II

POSICIÓN I

CUADRO DE SOLAPES y ANCLAJES

≥

ANCLAJE EN VIGASSOLAPE EN VIGAS

≥

8

7

7

3

5 6

4

2

1

Recubrimientos nominales (*) 

Negativos vigueta: 
1.- Superior: 3 cm. 
2.- Lateral en borde: 3 cm. 

Vigas planas: 
3.- Superior: 3.5 cm. 
4.- Lateral en borde: 5 cm (para la correcta colocación de 
la pata de la armadura superior perpendicular) 
5.- Inferior: 3 cm. 

Vigas descolgadas del forjado: 
6.- Superior: 3.5 cm. 
7.- Lateral: 3 cm. 
8.- Inferior: 3 cm. 

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposición/ambiente I y sin protección especial contra incendios.

Consistencia

CARACTERISTICAS

Fluida

Fluida

(10-15 cm.)

(10-15 cm.)

ADAPTADO AL CÓDIGO ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Ejecución (Acciones) G=1.35
Normal

NOTAS

Vigas

Elemento

MATERIALES
CONTROL

Coef.
Pond.

c=1.50

c=1.50

Control

Estadístico

Nivel

HORMIGON

Tipo Coef.

ACERO

Pond.

s=1.15

s=1.15

Tamaño
Max. Arido

15/20 mm.

Nivel
Control

CONTROL

Normal

Normal

Tipo

CARACT.

B 500S

- Control Estadístico en Código  Estructural, equivale a control normal 
- Solapes según Código Estructural

Estadístico

Q=1.50

15/20 mm.

B 500S

Exposición
Ambiente

HA-25

HA-25 XC2

XC2

Zapatas

Exposición/ambiente

Recubrimientos
nominales (mm) 

X0 XC1 XC2

30 35 35

XC3

35
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LEYENDA PESO PROPIO SCU - CAT CCARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - PLANTA BAJA

3,64 kN/m

2

3,00 kN/m

2

2,00
kN/m

2

8,64 kN/m

2

FORJADO

RESIDENCIAL 25+5 cm

LEYENDA PESO PROPIO NIEVECARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - CUBIERTA

3,64 kN/m

2

1,30 kN/m

2

2,00

kN/m

2

6,94 kN/m

2

FORJADO
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LEYENDA PESO PROPIO SCU - CAT CCARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - SÓTANO

10,00kN/m

2

3,00 kN/m

2

2,00

kN/m

2

15,00 kN/m

2

FORJADO

RESIDENCIAL LOSA H.A.

ESCALERA SÓTANO-PLANTA BAJA - (ESCALA - 1:50@A1)

ESCALERA SÓTANO PLANTA BAJA

Tramo 1

G
e
o
m

e
t
r
í
a

Ámbito 1.000 m

Espesor 0.15 m

Huella 0.270 m

Contrahuella 0.150 m

Desnivel que salva 3.00 m

Nº de escalones 20

Planta final PLANTA BAJA

Planta inicial Cimentación

C
a

r
g

a
s

Peso propio 3.68 kN/m2

Peldañeado

(Realizado con ladrillo)

1.03 kN/m2

Solado 1.00 kN/m2

Barandillas 3.00 kN/m

Sobrecarga de uso 4.00 kN/m2
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a
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a
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s
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Rec. geométrico 3.0 cm
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MODIFICACIÓN

AVANTIA

DETALLE DE UNION DE PILARES DE MADERA LAMINADA GL24h  RV-260 (H:700/1000)x260
CON VIGAS DE CUBIERTA GL-1280x260 - ALINEACIONES A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7
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100 400 100

275
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275

1250
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350
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350
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1250
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100350
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CHAPA INTERIOR ESP 20mm

CHAPA INTERIOR ESP 20mm

Ejion de madera

Correa 160x160

Correa 160x160

Ejion de madera

Ejion de madera

Correa 160x160

Ejion de madera

Correa 160x160

Ejion de madera

Ejion de madera

Correa 160x160

Correa 160x160

CUBIERTA DE PANEL SANDWICH LIGERO

6-8 cm

CARGA DE VIENTO SEGÚN DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CUADRO DE CARACTERISTICAS según DB-M

Permanente
MADERA

ZONA

DESIGNACIONMATERIAL

1.25

M

Clase de

Servicio

Duración de

la Carga

CS-3

   RESISTENCIA

AL FUEGO DE LA

   ESTRUCTURA

RF - 30

GL24h

M. LAMINADA

TODO

REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA

a[mm]: espesor de garganta eficaz de un cordón de soldadura en ángulo, que es la altura del mayor

triángulo (de iguales o desiguales lados) que se puede inscribir dentro de las caras de fusión y la

superficie del cordón, medido perpendicularmente a la cara exterior de este triángulo. Eurocódigo 3,

Parte 1-8, Articulo 4.5.2 (1)

a

a

a

a

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3

2b

2a

1

U

4

Referencias:

1: línea de la flecha

2a: línea de referencia (línea continua)

2b: línea de identificación (línea a trazos)

3: símbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

LEYENDA PESO PROPIO NIEVECARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - FORJADOS CUBIERTA (PANEL SANDWICH)

0,40 kN/m

2

1,30 kN/m

2

0,15
kN/m

2

1,85 kN/m

2

CUBIERTA

SCU

0,40 kN/m

2

TIPO G1

PANELES FOTOV

PERNOS 5+5M20 CL. 8.8

PERNOS 5+5M20 CL. 8.8

625

625

DETALLE DE UNION DE PILARES DE MADERA LAMINADA GL24h  RV-260 (H:700/900)x260
CON VIGAS DE CUBIERTA GL-1280x260 - - ALINEACIONES B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7
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DETALLE DE UNION DE PILARES DE MADERA LAMINADA GL24h  RV-260 (H:700/1000)x260
CON VIGAS DE CUBIERTA GL-400x260 - ALINEACIÓN A0
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100 250 100

700
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CHAPA INTERIOR ESP 15mm

Ejion de madera

Correa 160x160

Correa 160x160

Ejion de madera
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CUBIERTA DE PANEL SANDWICH LIGERO

6-8 cm

CARGA DE VIENTO SEGÚN DB-SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

CUADRO DE CARACTERISTICAS según DB-M

Permanente
MADERA

ZONA

DESIGNACIONMATERIAL

1.25

M

Clase de

Servicio

Duración de

la Carga

CS-3

   RESISTENCIA

AL FUEGO DE LA

   ESTRUCTURA

RF - 30

GL24h

M. LAMINADA

TODO

REFERENCIAS Y SIMBOLOGÍA

a[mm]: espesor de garganta eficaz de un cordón de soldadura en ángulo, que es la altura del mayor

triángulo (de iguales o desiguales lados) que se puede inscribir dentro de las caras de fusión y la

superficie del cordón, medido perpendicularmente a la cara exterior de este triángulo. Eurocódigo 3,

Parte 1-8, Articulo 4.5.2 (1)

a

a

a

a

L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura

MÉTODO DE REPRESENTACIÓN DE SOLDADURAS

3

2b

2a

1

U

4

Referencias:

1: línea de la flecha

2a: línea de referencia (línea continua)

2b: línea de identificación (línea a trazos)

3: símbolo de soldadura

4: indicaciones complementarias

U: Unión

Referencias 1, 2a y 2b

a L

a L

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado de la flecha.

El cordón de soldadura que se detalla se

encuentra en el lado opuesto al de la flecha.

Referencia 3

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)

Soldadura a tope en bisel simple

Soldadura a tope en bisel doble

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo

Referencia 4

Representación Descripción

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

Soldadura realizada en taller

Soldadura realizada en el lugar de montaje

LEYENDA PESO PROPIO NIEVECARGAS MUERTAS CARGA TOTALUSO

CUADRO DE CARGAS - FORJADOS CUBIERTA (PANEL SANDWICH)

0,40 kN/m

2

1,30 kN/m

2

0,15
kN/m

2

1,85 kN/m

2

CUBIERTA

SCU

0,40 kN/m

2

TIPO G1
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VIGAS DE CUBIERTA GL-400x260 - ALINEACIÓN 0 PILARES CENTRALES
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propias estimaciones utilizando esta tabla con la única finalidad de una estimación razona pero al
mismo tiempo aproximada, a la cual tendrían que añadir un 10-15% para tener en cuenta longitudes
de anclajes y solapes.
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